
N° Selle I Selle LS Selle

N° Berces I Berces LS Berces

CO    75 500 750 127 160 850 2 670 600

CO    75 600 750 152 160 850 2 820 600

CO    75 700 750 1770 160 850 3 550 600

CO    75 800 750 2020 160 850 3 700 600

CO  100 800 1000 1290 220 1100 2 600 750

CO  100 1000 1000 1500 220 1100 2 700 750

CO  100 1500 1000 2150 220 1100 2 1350 750

CO  100 2000 1000 2800 220 1100 3 1000 750

CO  120 1500 1200 1510 240 1300 2 600 785

CO  120 2000 1200 1970 240 1300 2 1050 785

CO  120 2500 1200 2400 240 1300 2 1400 785

CO  120 3000 1200 2850 240 1300 3 975 785

CO  140 2500 1400 1850 290 1510 2 850 970

CO  140 3000 1400 2180 290 1510 2 1200 970

CO  140 3500 1400 2500 290 1510 3 750 970

CO  140 4000 1400 2840 290 1510 3 925 970

CO  140 4500 1400 3150 290 1510 3 1075 970

CO  140 5000 1400 3490 290 1510 3 1250 970

CO  160 3000 1600 1750 340 1710 2 650 1190

CO  160 3500 1600 2000 340 1710 2 800 1190

CO  160 4000 1600 2250 340 1710 2 1050 1190

CO  160 4500 1600 2500 340 1710 2 1300 1190

CO  160 5000 1600 2750 340 1710 3 775 1190

CO  160 6000 1600 3250 340 1710 3 1025 1190

CO  160 8000 1600 4250 340 1710 4 1016 1190

CO  160 10000 1600 5250 340 1710 5 1012 1190

CO  180 5000 1800 2220 370 1960 2 1020 1400

CO  180 6000 1800 2610 370 1960 2 1310 1400

CO  180 7000 1800 3000 370 1960 2 1600 1400

CO  180 8000 1800 3390 370 1960 3 1095 1400

CO  180 10000 1800 4190 370 1960 3 1445 1400

CO  180 12000 1800 4960 370 1960 4 1220 1400

CO  180 15000 1800 6150 370 1960 5 1212 1400

CO  200 5000 2000 1950 420 2190 2 750 1580

CO  200 6000 2000 2280 420 2190 2 980 1580

CO  200 8000 2000 2910 420 2190 2 1410 1580

CO  200 10000 2000 3550 420 2190 3 1075 1580

CO  200 12000 2000 4190 420 2190 3 1345 1580

CO  200 15000 2000 5150 420 2190 4 1250 1580

CO  225 8000 2250 2280 380 2430 2 980 2100

CO  225 10000 2250 2780 380 2430 2 1380 2100

CO  225 12000 2250 3290 380 2430 3 1600 2100

CO  225 15000 2250 4050 380 2430 3 1325 2100

CO  225 18000 2250 4810 380 2430 4 1136 2100

CO  225 20000 2250 5320 380 2430 4 1303 2100

CO  225 22000 2250 5820 380 2430 5 1105 2100

CO  225 25000 2250 6580 380 2430 5 1295 2100

CO  240 15000 2400 3755 640 2660 3 850 2250

CO  240 18000 2400 4418 640 2660 3 1069 2250

CO  240 20000 2400 4861 640 2660 4 860 2250

CO  250 15000 2500 3643 740 2760 3 680 2350

CO  250 20000 2500 4663 740 2760 4 795 2350

CO  250 25000 2500 5684 740 2760 5 800 2350
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N° Selle I Selle LS Selle

N° Berces I Berces LS Berces

CO  260 18000 2600 3730 440 2800 2 1930 2400

CO  260 20000 2600 4110 440 2800 2 2110 2400

CO  260 22000 2600 4490 440 2800 2 2480 2400

CO  260 25000 2600 5050 440 2800 2 3050 2400

CO  260 28000 2600 5620 440 2800 3 1810 2400

CO  260 30000 2600 6000 440 2800 3 2000 2400

CO  260 35000 2600 6940 440 2800 3 2470 2400

CO  300 25000 3000 3920 530 3250 2 1920 2800

CO  300 30000 3000 4630 530 3250 2 2430 2800

CO  300 35000 3000 5330 530 3250 2 3130 2800

CO  300 40000 3000 6040 530 3250 3 2020 2800

CO  300 45000 3000 6760 530 3250 3 2330 2800

CO  300 50000 3000 7470 530 3250 3 2635 2800

CO  300 60000 3000 8080 530 3250 3 2840 2800

CO  300 70000 3000 10350 530 3250 4 2783 2800

CO  300 80000 3000 11760 530 3250 4 3120 2800

ACCESSORI  COMPRESI  NEL  PREZZO:
* Chiusino inox circolare superiore centrale DN 400 mm - DN 300 mm su diam. 750

* Valvola di sfiato e depressione DN 30 sul chiusino

* N. 2 tronchetti flangiati PN 6 (Ø a richiesta) per valvola di carico e di scarico totale

* Senza valvole (vedi Pag. 54)

* Selle di appoggio in vetroresina incorporate al serbatoio 

* Selle di appoggio metalliche verniciate (sui Ø 2600 e 3000)

* Serbatoi traslucidi

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE
* Trappe inox ronde supériore centrale de mm. 400 - DN 300 mm sur diam. 750

* Soupape de securité à double effet DN 30 sur la trappe

* n.2 brides PN 6 (Ø sur demande) pour vanne de chargement et de vidange totale

* Sans vannes (voir page 55)

*Dégustateur inox vissé sur la cuve

*Berces d'appui en polyester incorporées à la cuve (jusqu'au Ø 2250)

*Berceaux d'appui métalliques vernies (sur Ø 2600 et 3000) 

* Cuves translucides

A RICHIESTA / SUR DEMANDE

* Isolamento in poliuretano espanso rigido supplemento del 115% sul prezzo di listino

* Isolation avec polyurethane expansé rigide supplement du 115% sur prix tarif
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Cuve horizontales - Type "C.O."
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Differenza per chiusino superiore diam. 500 anziché diam. 400    maggiorazione

Chiusino superiore decentrato verso l'esterno maggiorazione

Chiusino sup. con morsetti supplementari di chiusura per azoto - diam. 400 maggiorazione

Chiusino sup. con morsetti supplementari di chiusura per azoto - diam. 500 maggiorazione

Differenza per altezza collare passo d'uomo mm.200 maggiorazione

Differenza per  altezza collare passo d'uomo mm.300 maggiorazione

Differenza per altezza collare passo d'uomo mm.400 maggiorazione

Differenza per altezza collare passo d'uomo mm.500 maggiorazione

Portello circolare fermentino inox da mm 300 (solamente sui Ø 1000-1200)

Portello circolare fermentino inox da mm 400 (a partire dal Ø 1200)

Portello ovale inox autoclave sulla virola da mm 300x420 (a partire dal Ø 1200)

Portello ovale inox sul fondo del serbatoio mm 420x300 (a partire dal Ø 1200)

Portello rettangolare inox frontale a apertura esterna mm 220x330

Portello rettangolare inox frontale a apertura esterna mm 260x380

Portello rettangolare inox frontale a apertura esterna mm 410x530

Verniciatura esterna con gelcoats(banda livello traslucida)                                  maggiorazione su prezzo listino serb. 12%

Colorazione nella massa(senza banda livello traslucida)                                   maggiorazione su prezzo di listino serb. 5%

Colorazione interlaminare(banda livello traslucida)                                      maggiorazione su prezzo di listino serb. 5%

Guarnizione per portello vinificazione Ø mm.300

Guarnizione per portello vinificazione Ø mm.400

Guarnizione per chiusino superiore Ø  400 mm

Guarnizione per chiusino superiore Ø  500 mm

Guarnizione per chiusino superiore Ø  600 mm

Guarnizione per portello rettangolare mm.220x330 (fig.712) 

Guarnizione per portello rettangolare mm.260x380 (fig.714)

Guarnizione per portello rettangolare mm.410x530 

Guarnizione per chiusino superiore Ø  300 mm

Tubo di rimontaggio in PVC atossico - interno o esterno DN 80 al mt.

Valvola sfiato polietilene Ø 30 a doppio effetto per chiusino inox superiore

Valvola sfiato polietilene Ø 50 a doppio effetto per chiusino inox superiore

Lavagnetta autoadesiva

Adesivi con logo C.M.P.

Assaggino inox

Ghiera completa per fissaggio assaggino inox (per serbatoi vecchio modello)

Tubo di rimontaggio in PVC atossico - interno o esterno DN 40   al mt.

Tubo di rimontaggio in PVC atossico - interno o esterno DN 50  al mt.

Tubo di rimontaggio in PVC atossico - interno o esterno DN 60  al mt.

Attacco scala inox da imbullonare sul bordo del serbatoio

N.2 anelli superiori per il sollevamento a vuoto

Supporti per passerella in vetroresina                                                                                                    cad.

N.4 squadre di ancoraggio alla base

ACCESSORI PER "C.V." - "C.V.F.P." - "C.O."

Chiusino circolare inox superiore diam. 300 mm.

Chiusino circolare inox superiore diam. 400 mm.

Chiusino circolare inox superiore diam. 500 mm.

Chiusino circolare inox superiore diam. 600 mm.

Valvole

Tronchetto flangiato in poliestere tondo / quadro 100x100 DN 40 o DN 50 - PN 6 saldato al serbatoio                                          

Tronchetto flangiato in poliestere tondo / quadro 120x120 DN 65 - PN 6 saldato al serbatoio                                          
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